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• 오염방지 효과 우수

• 초내후성 도료로 장기간의 내구력 유지

• 광택도 및 확산반사율 우수

• 뛰어난 내화학약품성(산, 알칼리)

• 방재시험연구원 화재안전성

■제품특징
• 경제형 도장 시스템

• 도장 작업성 우수 

• 뛰어난 내화학약품성(산, 알칼리)

• 외부 노출 환경에서의 강력한 내후성과 광택도 우수

• 방재시험연구원 화재안전성

■제품특징

DR-4000, DR-4000(S)-하절용

• 희석율(부피) : 붓, 로라 5%이하 / 

                         에어리스 스프레이 10%이하

■희석제

DR-700

• 희석율(부피) : 붓, 로라 5%이하 / 

                         에어리스 스프레이 10%이하

■희석제

붓, 로라, 에어리스 스프레이 도장 가능
※ 자세한 도장방법은 반드시 당사 홈페이지 기술자료를 

    확인 후 도장하십시오.

■도장방법
붓, 로라, 에어리스 스프레이 도장 가능
※ 자세한 도장방법은 반드시 당사 홈페이지 기술자료를 

    확인 후 도장하십시오.

■도장방법

11.1㎡/ℓ/2회(건조도막두께 40㎛)

■이론도포량/건조도막두께
12.5㎡/ℓ/2회(건조도막두께 40㎛)

■이론도포량/건조도막두께

주제(A)/경화제(B) = 7/1(무게)

■혼합비
주제(A)/경화제(B) = 7/1(무게)

■혼합비

백색 및 주문색 / 유, 반, 무광

■색상 / 광택
백색 및 주문색 / 유광

■색상 / 광택

구분 5℃ 20℃ 30℃

지촉건조 2시간 1시간 40분

고화건조 20시간 8시간 6시간

후속 도장 가능시간(최소) 32시간 12시간 8시간

후속 도장 가능시간(최대) 10일 7일 5일

숙성시간 1시간 30분 20분

가사시간 8시간 5시간 3시간

■건조시간

구분 5℃ 20℃ 30℃

지촉건조 1시간 30분 20분

고화건조 24시간 18시간 12시간

후속 도장 가능시간(최소) 48시간 18시간 12시간

후속 도장 가능시간(최대) 1개월 15일 7일

숙성시간 30분 20분 10분

가사시간 6시간 5시간 3시간

■건조시간

터널, 건축물 내외부, 철구조물 및 각종 산업시설물의 

콘크리트/철재면

■제품용도
터널, 건축물 내외부, 철구조물 및 각종 산업시설물의 

콘크리트/철재면

■제품용도

•크린가드 FU
•DHDC-5000HB(T)
•크린폭시 퍼티
•크린폭시 하도

콘크
리트

•크린가드 CU
•크린폭시 퍼티
•크린폭시 하도

콘크
리트


